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(1) EG-Baumusterprufbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemassen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) Priifbescheinigungsnummer: SEV 11 ATEX 0191

(4) Gerat: (Mini-) Beipass-Niveauanzeiger bzw. Ubertank-Niveauanzeiger
(58) Hersteller: KFG Level AG

(6)  Anschrift: Steuer- und Regeltechnik, Ruessenstrasse 4, CH-6340 Baar

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Prufbescheinigung festgelegt.

(8) Electrosuisse SEV, benannte Stelle Nr. 1258 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europaischen
Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG), bescheinigt die Erfillung der grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Gerdten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemassen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemass Anhang Il der Richtlinien.

Die Ergebnisse der Priifung sind im vertraulichen Priifbericht 12-1K-0014.01 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Uberein-
stimmung mit:

EN 13463-1:09 EN 13463-5:11

(10) Falls das Zeichen «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir
die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemass Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Inverkehrbringen des Gerétes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
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(13)

(14)

Anlage

EG-Baumusterpriifbescheinigung

(15) Beschreibung des Gerates

ZAM3d

Der KSR (Mini-) Beipass-Niveauanzeiger bzw. Ubertank-Niveauanzeiger Typ gemass Typenschliissel
dient zur kontinuierlichen optischen und elektrischen Erfassung des Fiillstandes von Behaltern mit
brennbaren Fliissigkeiten und zum Uberwachen und Steuern von Grenzwerten mittels
Magnetschalter.

Der KSR Ubertank — Niveauanzeiger ist eine Ausfilhrungsvariante, die einen anderen mechanischen
Aufbau aufweist.

In der Ausflhrung in der Zindschutzart ,Eigensicherheit‘ wird das Gerét als passiver bzw.
passiv/aktiver Mehrpol in einem oder mehreren eigensicheren Stromkreis(en) betrieben.

Es wird auch eine Ausfiihrung mit Magnetschalter(n) zur Grenzwerterfassung in der Ziindschutzart
wDruckfeste Kapselung“ hergestellt.

Erganzende Ausfiihrungsvarianten mit Differentialkompensation sind maglich.

Typenbezeichnung
Siehe Typenschliissel in der Beilage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung!

Bemessungsdaten
Es sind die Nenndaten der eingebauten gesondert bescheinigten KSR Niveau—Messwertgeber und
KSR Magnetschalter zu beachten.

Hinweise fiir Herstellung und Betrieb

1. Der KSR (Mini-) Beipass-Niveauanzeiger bzw. Ubertank-Niveauanzeiger Typ geméss
Typenschlissel ist nach RL 94/9/EG (ATEX 95) Anhang | ein Gerat der Gerategruppe |l Kategorie
1G bzw. 2G, das nach RL 99/92/EG (ATEX 137) in den Zonen 0, 1 und 2 bzw. 1 und 2 sowie den
Gasgruppen lIA, 11B und IIC, die durch brennbare Stoffe im Bereich der Temperaturklassen der
durch das Medium der Anwendung sich ergebenden bzw. in den gesonderten Bescheinigungen
der eingebauten KSR-Gerate aufgefiihrten Werte explosionsgefahrdet sind, eingesetzt werden
darf.

2. Nur das Beipassrohr und der Schwimmer des KSR (Mini-) Beipass-Niveauanzeigers bzw.
Ubertank-Niveauanzeigers Typ gemass Typenschliissel darf in der Zone 0 verwendet werden.
Dabei sind diese Teile in die wiederkehrende Druckpriifung der Anlage einzubeziehen.

3. In Werkstoffen von Teilen der Kategorie 1G diirfen die Legierungsanteile insgesamt die folgenden
Werte nicht (iberschreiten:
< 10% fiir: Aluminium + Magnesium + Titan + Zirkonium, oder
< 7.5% flr: Magnesium + Titan + Zirkonium.

4. Die zulassige Beipassrohridnge ist durch geeignete Materialpaarungen beziiglich Schwimmer
bestimmt: Ein leitfahig kunststoffbeschichteter Schwimmer kann im ganzen Bereich gemass
Typenschlissel eingesetzt werden.

Falls beide aus nicht funkenarmen Metallen bestehen, so muss, falls die maximale potentielle
Energie des Schwimmers grosser ist als 3 Nm fiir die Gasgruppe IIC resp. grosser als 10 Nm fiir
die Gasgruppe IIB, ein Endflansch mit Fallschutz eingebaut werden.
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5. Falls die Gefahr durch Reibung erzeugte Funken nicht ausgeschlossen werden kann, miissen
Scheuerschutzringe aus leitfahigem Kunststoff eingebaut werden.

6. Der KSR (Mini-) Beipass-Niveauanzeiger bzw. Ubertank-Niveauanzeiger Typ gemass
Typenschlissel ist nach RL 94/9/EG (ATEX 95) Anhang | ein Gerat der Gerategruppe Il Kategorie
2D, das nach RL 99/92/EG (ATEX 137) in den Zonen 21 und 22 von brennbaren Stauben

eingesetzt werden darf.

7. Der KSR (Mini-) Beipass-Niveauanzeiger bzw. Ubertank-Niveauanzeiger Typ gemass
Typenschliissel muss mit dem Potentialausgleichssystem der Anlage leitend verbunden sein.

Diese Hinweise sind dem Anwender in geeigneter Form mitzuteilen.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

& 1126
Il 2D

bzw.

& 112G
Il 2D

bzw.

& 112G
Il 2D

bzw.

& 1126
Il 2D

(16) Priifbericht

(17) Besondere Bedingungen

Keine

clicT”
clicT”

cliBT*
cliBT*

clicT*
cliCT*

cliBT*
cliBT*

(* = Temperaturklasse durch Medium bestimmt)
(* = Temperaturklasse durch Medium bestimmt)

(* = Temperaturklasse durch Medium bestimmt)
(* = Temperaturklasse durch Medium bestimmt)

(* = Temperaturklasse durch Medium bestimmt)
(* = Temperaturklasse durch Medium bestimmt)

(* = Temperaturklasse durch Medium bestimmt)
(* = Temperaturklasse durch Medium bestimmt)

12-1K-0014.01

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Durch die angewandten Normen erfillt.
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(15)
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Beschreibung des Gerates

Anlage

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Der KSR Magnetschalter Typ gemass Typenschliissel dient zum Uberwachen und Steuern von
magnetisch erfassbaren Grenzwerten.

In der Ausflhrung in der Zindschutzart ,Eigensicherheit” wird das Gerat als passiver Mehrpol in

einem eigensicheren Stromkreis betrieben und kann verschiedene Anschlussarten bzw.

Steckverbindungen aufweisen.

Es wird auch eine Ausfiihrung in der Ziindschutzart ,Druckfeste Kapselung” sowie "Verguss-

kapselung" hergestellt.

Typenbezeichnung

Siehe Typenschliissel in der Beilage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung!

Bemessungsdaten

Ausfiihrung in der Zlindschutzart ,Eigensicherheit*:

Eingangsstromkreis
Magnetschalter, auch mit
Option /R (Schutzwiderstand)

Eingangsstromkreis
Magnetschalter, mit Option /N
(Namurschaltung)

in Zindschutzart Eigensicherheit ExiallC

nur zum Anschluss an einen oder mehrere bescheinigte(n)
eigensichere(n) Stromkreis(e).

Hochstwert jedes Stromkreises:

I < 100 mA

Die wirksamen inneren Induktivitaten und Kapazitaten sind
vernachlassigbar klein.

in Zundschutzart Eigensicherheit Exia llIC

nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren
Stromkreis.

Hochstwerte:
U, £ 15V
l; < 60mA

Die wirksamen inneren Induktivitdten und Kapazitaten sind
vernachldssigbar klein.
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Ausfiihrung in der Ziindschutzart ,Druckfeste Kapselung”“ bzw. ,Vergusskapselung“:

Eingangsstromkreis nur zum Anschluss an einen Stromkreis mit sicherer Begrenzung

Magnetschalter, auch mit der elektrischen Kenngrdssen auf folgende Werte:

Option /R (Schutzwiderstand)  Bemessungsspannung Uy = 250 VDC/AC
Bemessungsstrom In = 100 mA

Eingangsstromkreis nur zum Anschluss an einen Stromkreis mit sicherer Begrenzung

Magnetschalter, mit Option /N  der elektrischen Kenngréssen auf folgende Werte:

(Namurschaltung) Bemessungsspannung Uy = 15 VDC
Bemessungsstrom In = 60 mA

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

Ausflhrung in der Zindschutzart ,Eigensicherheit*:
112G  ExiallCT6 bis T1 Gb
112D Extb IlIC T 80°C bis T 300°C Db
IP6X

Ausflihrung in der Ziindschutzart ,Druckfeste Kapselung“:
I12G ExdIIC T6 bis T4 Gb
12D Extb IlIC T 80°C bis T 120°C Db
IP6X

Ausfiihrung in der Ziindschutzart ,Vergusskapselung*:
I12G  Exmb IIC T6 bis T5 Gb

12D  Extb lICT 80°C bis T 95°C Db
IP6X

(16) Priifbericht 12-1K-0015.01

(17) Besondere Bedingungen
Keine

(18) Grundiegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Durch die angewandten Normen erfilllt.
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